Fronius Tauro
Suora versio
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to perform.

TU Ottee n va hVU u d et Jarjestelmamallin maksimaalista joustavuutta minimoiduilla

jarjestelman kokonaiskayttékustannuksilla: Kestavan Fronius

Tauro -invertterin avulla suuria aurinkosadhkojarjestelmia voidaan
01 Kestavyys & pitkaikaisyys kayttaa entista taloudellisemmin. Jopa suorassa auringonvalossa
02 Edullisuus & huolto ja erittain kuumassa ymparistossa sen kaksiseindinen kotelo
o : - 5 ja aktiivinen jadhdytys mahdollistavat tdyden tehon ja parhaat
03 Alykas ohjaus & avoin jarjestelma _ - : : : -

mahdolliset tuotot vaativimmissakin olosuhteissa. Samalla tdma
O4 Joustava rakenne kest#va itdvaltalainen projekti-invertteri on nopea asentaa ja

05 Korjattavuus & kestavyys huoltaa. Fronius Tauro. Designed to perform.



Ratkaisu suurille

aurinkosahko-

jarjestelmille

01 Kestavyys & pitkaikaisyys

Kehitetty kestdmaan suoraa auringonvaloa ja suurta kuumuutta:
kaksiseindisen kotelon ja aktiivisen jadhdytyksen ansiosta Fronius
Tauro on pitkéikainen ja kestéava invertteri, joka tuottaa rajoituk-
setta tdyden tehon.

02 Edullisuus & huolto

Minimoidut jarjestelman kokonaiskayttokustannukset: Fronius
Tauro on nopea asentaa ja helppo huoltaa. Huoltotapauksessa
riittaa, ettd vaihdetaan vain asianmukainen teho-osa eika koko
projekti-invertteria. Siten kdyttd on varmempaa, ja huolto on
nopeaa ja edullista.

03 Alykas ohjaus & avoin jarjestelma

Kaikkien muiden Fronius-tuotteiden tavoin Fronius Tauroa

voi valvoa, ohjata ja huoltaa katevasti dlypuhelimen tai tieto-
koneen avulla. Fronius Solar.webin avulla jarjestelma on aina
seurannassa. Avoimen jarjestelmaarkkitehtuurin ansiosta myos
kolmansien osapuolien komponentteja on helppo integroida
jarjestelmaan.

04 Joustava rakenne

Keskitetty, ei-keskitetty, pysty- tai vaaka-asennossa: Fronius
Tauro -sarja tarjoaa runsaasti pelivaraa suurten aurinkosédhkdojar-
jestelmien sijoitteluun ja asennukseen. Joustava Tauro ja talou-
dellinen Tauro ECO ovat vapaasti yhdisteltavissa. Jo integroitu
ylijannitesuoja ja AC Daisy Chaining vahentavat lisskomponent-
tien ja kaapelointien tarvetta.

05 Korjattavuus & kestéavyys

Fronius Tauro osoittaa, ettd kestavyys tuotantosyklin joka vai-
heessa kannattaa. Projekti-invertteri on suunniteltu kestamaan,
ja se on kehitetty ja tuotettu Itdvallassa mahdollisimman vahilla,
vaihdettavilla komponenteilla. Siksi Tauro on erityisen luja

ja vikasietoinen, ja huoltotapauksessa sen yksittéisia osia voi
vaihtaa paikan paalla. Nain sdastyy aikaa ja resursseja.

Tauro on saatavissa kahtena versiona:

s Tauro | 50 kW | 3 MPP Tracker
s Tauro ECO | 50, 99,99 ja 100 KW | 1 MPP Tracker
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Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus®

Elinkaarianalyysi .

Kaapelin poikkipinta
Johdinmateriaali -
I

< | Single Core Option (y dinkaapel

Multi Core Option (monijohdinkaapeli)

AC Daisy Chaining Option
(yksijohdinkaapeli)
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Maksimitulovirta per paneelikenttd A 36 36 72 75 75 75 75 75 75 75 75
(Idc max pv)

Tauro ECO
,

3 1 1

134 87,5 175 175

14,5 14,5 14,5 14,5

22 22 22 22

20 20 20 20

30 30 30 30

240 178 355 355
200—1 000 580—1 000 580—1 000 580—1 000

200 650 650 650
400-870 5802-930 5802-930 5802-930

75 75 150 150

PV1 PV2 PV1 PV2 PV3 PV1l PV2 PV3

72 72 125 125 126 125 125 125 125 125 125
37 7 7 7 7 8 7 7 8
4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
50 000 50 000 99 990 100 000
50 000 50 000 99 990 100 000
I scovAc 200VAC 380VAC 400VAC 380VAC 4OOVAC 380VAC 400VAC
758 725 758 725 1515 1449 1515 1449
3~ NPE 400/230; 3~ NPE 380/220
50 / 60 (45 - 65)
0 -1ind./ cap.
755 x 1109 x 346 (ilman asennuskiinniketta)
92 74 103 103
IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
1 1 1 1
<16 <16 <16 <16

Aktiivinen jadhdytystekniikka ja kaksiseindinen jarjestelma
Sisa- ja ulkoasennus*
-40 — +65 °C®

AS/NZS 4777.2:2020 | IEC62109-1/-2 | VDE-AR-N 4105:2018 |
IEC62116 | EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019 |
VDE-AR-N 4110:2018 | CEI 0-16:2019 | CEI 0-21:2019 | IEC 63027:2023

Mallille Tauro ECO 100 ONORM EN ISO 14040 ja 14044 mukaisesti
(Fraunhofer IZM:n tydntekijéiden tarkastama)

35-240 35-240 70—240 70—240
Alja Cu
Kaapelikenka tai suorakytkentaliittimet
Kaapelin lapivientiholkki: 5 x M40 (10—28 mm)

Kaapelin lapivientiholkki: 1 x Multi Core -lapivienti @ 16—-61,4 mm + 1 x M32
Kaapelin lapivientiholkki: 10 x M32 (10—25 mm)
4—6
Cu
DC-suoraliitdnta Staubli Multi Contact MC4

98,5 98,5 98,5 98,5
98,3 98,2 98,2 98,2
eI eI ERIIAS ERIIAS

1 Kaytettdvd jannitealueen maksimitehopiste on sama kuin jénnitealueen maksimitehopiste nimellistehossa 2 'Todellinen verkkojénnite 230 V:ssa; mitoi-
tussuositus (Umpp min): 600 V 3 Isc pv = Isc max = Isc (STC) x 1,25 seuraavien standardien mukaisesti: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021. *
Sallittu suora auringonvalo S Invertteriin asennettu valinnainen AC-kytkin: =30 — +65 °C © Tarkoitetaan suunniteltuja sertifikaatteja. Léyddt tdmdan hetki-

set sertifikaatit osoitteesta: www.fronius.com/tauro-cert.



503D | 50-3D | 99-3.D | 100-3-D |
DC-kytkin Integroitu
- Toimintapisteen siirto, tehonrajoitus
Vikavirran valvontayksikkd Integroitu
DC-eristysmittaus Integroitu

Valokaaren tunnistus — AFCI

Bronivs A @D — Integroitu (vain optiossa 20 A)

Turvalaitteet

DC-/AC-ylijannitesuoja Tyyppi 1 + 2 integroitu?, Tyyppi 2 valinnainen

Johtosulake Integroitu, 20 A tai 30 A

WLAN
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Ethernet LAN RJ45° .
=
=
=

Fronius Solarweb, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

10/100 Mbit; maks. 100 m
Fronius Solarweb, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

1A/5V maks.®
Hatakytkin
Modbus RTU SunSpec

USB (tyypin A pistorasia)
Wired Shutdown (WSD)
2 x RS485

Liitannat

6 digitaalista tuloa
6 digitaalista tuloa/lahtoa

Kytkenta verkkokédskynvastaanottimeen,
energianhallinta, kuormituksen hallinta

Datalogger ja verkkopalvelin®

7 Tyyppi 1 +2: Ijmp KA
8 Vain sdhkénjakeluun

® Tiedonsiirtoon useampien invertterien valilld kdytetddn Ethernet-tdhtikytkentdd. Jokainen yksittdinen invertteri viestii integroidun dataloggerinsa
vdlitykselld verkostosta/internetistd riippumattomasti.

Integroitu

Mitattavasti parempi

Suorituskyky puhuu puolestaan: Fronius Tauro vakuuttaa vakiohydtysuhteellaan ja maksimaalisella tehollaan
jopa 50 °C:n lampdotiloissa.
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